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SHENZHEN HUAYUXIANDAI TECHNOLOGY CO.,LTD.

一、概述
本系列产品广泛应用于生物化学、化工制药、医疗单位、工况企业、大专院校、科研等领域，作物品干燥、烘培、熔蜡、消毒和灭菌用。

二、结构特点
1、本产品外壳采用幼稚冷轧板制作，表面经静电喷塑工艺处理，造型美观大方。
2、工作室根据用户要求，可选装不锈钢板或优质镀锌板。
3、箱门设有观察窗，采用双层钢化玻璃，可随时观察工作室内状况，隔热层采用超细玻璃纤维。
4、为了保证箱门与工作室的密封性，特采用耐高温石棉门封条，加之钢化玻璃与其紧贴，密封性勘称完美，大大提高了产品的保温性能，节省用电消耗。

三、主要技术参数
	型号
	工作室尺寸MM
	控温范围
	控温精度
	电压
	功率

	HYXD-225GHK
	500×600×750
	室温＋5℃－250℃
	±1℃
	220V
	3000W


四、工作环境条件
1、环境温度………………5－40℃
2、相对湿度………………≤85％
3、电源……………………电压220V±20V,频率50±0.5Hz
4、周围无强烈振动及腐蚀性气体

五、安装要求      
1、请将本品放置在具有良好通风条件和无振动的室内
2、水平放置，背面至少距离墙面10cm以上
3、周围不可放置易燃易爆物品
4、保证电源足够容量，可靠接地

六、使用方法
1、向上抬起门把手，打开箱门，把需要干燥处理的物品放入箱内钢丝搁板上，摆放时请注意物品之间要留出空间，以便于空气对流循环，且不能堵塞下部风道，向下压门把手关闭箱门。
2、接通与本设备要求相一致的电源，并将所使用供电电源插座的接地端可靠接地。
3、打开电源开关，显示器现实工作室温度，设定所需温度。
4、干燥结束后，关闭电源开关，等物品冷却到一定温度后再打开箱门取出物品，小心烫伤。

七、注意事项
1、干燥箱外壳必须可靠接地，以保证使用安全
2、干燥箱无防爆装置，禁止干燥易燃物品。

八、维护与修理
1、干燥箱应经常保持清洁，箱门玻璃用松软棉布擦拭，切忌用含有腐蚀性的化学溶液擦拭。
2、如果干燥箱长时间不用，应拔掉电源插头，套上防尘罩。
3、按说明书进行操作，出现设备故障时，请按以下故障排除方法进行排除，如未果，请来电本公司技术服务部，我们将竭诚为您服务。

	故障现象
	故障原因
	排除方法

	无电源
	插头未插好或断线
	更换插头接好线

	
	保险丝烧坏
	更换保险丝

	箱内温度不上升
	设定温度低
	调整设定温度

	
	加热丝坏
	更换加热丝

	
	温控仪表坏
	更换温控仪表

	循环风机不工作
	风机线路不通
	检查风机线路

	
	风机坏
	更换风机

	设定温度与实测温度相差大
	温度传感器坏
	更换传感器

	温度显示出现乱跳或静止
	温度传感器坏
	更换传感器

	
	仪表坏
	更换仪表


 九、随机附件
搁板…………………2块
产品说明书…………1份
合格证………………1份
十、售后服务及质量承保
1．我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

2．在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

3．用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

4．用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
5．在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务:
1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;

2）由于操作不当而造成的故障或损坏;

3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
6．售后服务电话：0755-27752979 
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